Metacrilato de colada

Caracteristicas fisicas MM Test estandar Unidad Valer tipico
Densidad 15O 1183 g/cm3 1,19
Absorcion de agua después de 24h 4 130 R 62/DIM 53495 % 0.3
Absorcion de agua después de 8 dios 4 150 R 62/DIN 53495 = 0.5
Max. Absorcion de agua después de 2400h 3 Intermo ] 1.75
Propiedades mecanicas Test estandar Unidad Valor tipico
Rafio de Poisson - 18O 527-1 0.3%
Resistencia a la fraccién o 23°C 4 150 527-2/18/5 Mpa 74
Module de elosticidad @ 23°C 4 5C 527-2/18/1 MPa 3300
Elongaciéon maxima antes de rofura a 23°C 4 150 527-2/1B/5 % [
Resistencic a lo flexion 4 130178 MPa 130
Resistencio al impacto (lzed) 4 15C 180/1A KJ/m2 1.4
rResistencia al impacto (Charpy) 4 IS0 17911 KJfm2 12
Dureza Rockwell Escala M 4 3O 20392 100
Esfuerzo de compresion 4 150 604 MPa 130
Propiedades eléctricas MM Test estandar Unidad Valer tipico
Resistencio dieléctrico Dir 53481 EV/mm 20025
Resistividad de volumen DI 53482 Ohm % cm > 1015
Constante dieléctrica a 50Hz DIN 53483 3.7
Constante dielécticaa 1 MHz Dirl 53483 2.6
Propiedades Opticas MM Test estandar Unidad Valer tipico
Transmision luminica 3a 10 150 4892-1/DIM 5034 ® > 92
Hoze [en materales incoloros) ASTM 01003 % <0,5
indice de refraccién (en materiales incoloros) 130 4592/DIM 53471 1,492
Propiedades Térmicas MM Test estandar Unidad Valer tipico
Coeficiente de exponsion lineal 150 EM 2155-1 mm/m/*C 0,065
Conductividad térmica DM 52612 wim/*C 017
Calor especifico ASTM € 351 JafC 1,35
Temperatura de reblandecimiento Vicat 3O R 3046 Metodo BS °C > 108
Temperatura de deflexién bojo carga [HOT) 150 75/A C 102
Estab. dimensional con calor [centraccion) % 2.5
Temperatura de servicio constante C 80
Parametros de moldeo MM Test Estandar Unidad Valer tipico
Temperatura del home de termoformadeo *C 130-190
Temperatura maxima de calentamiento o 200
Contraccion lineal maxima después de
calentomiento del espesor <3 mm = 2
Test de flamabilidad Unidad Valer tipico
Temperatura de ignicion BRD DI 51794 *C 450 qprox
Clasificacion al fuego BRD DIM 4102 B2, inflamable

FR HF P 9250 M

UK BS 474 Part 7 Clase 3

EU EM 13501 - 2009 E

L5A UL 74 HE
Goteo durante la combustion FR MF P 92505 Mo gotea 3mm
Telerancias MM Test Estandar Unidad Valer tipico
Tolerancia de espesor [h= espesor de la placa) SO 78231 mem +/- (0.4 + (0.1 x h))
Tolerancia dimensiones estandar mm 0/ +10mm
Toleroncia dimensiones cortados o medida mm +/- 1 mm
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Los test 52 hon reolizodo con muestros oleotodos y los valores no son vinculontes con exactitud, Lo informocién v dotos ofrecidos
son antendidos COMS UNG QUia genenal de ulizocion de nuastnds productos. VINK no s& responsobiizo os uso de astos datos pono
lo especiicocion de un producto v W Uso &n Una apicocion o proyecto sin intervencion del fabrcante.



